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. CODICE
®| SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme code 777 700 750
MOBIL MONOLITICI enng_.SM 58010
monolith cabinets ===\ 15:10-2015
| MOBILI PER UFFICIO |
ART.614-615-616-617-618-619-620 L L [ PAGINA 1/2
page  ----eee-eeeeee b
INDICE DI REVISIONE N° 4
last revisionno ...
DATA REVISIONE
COMPLETARE CON: TOP-+BASE+2 FIANCHI FINALI+ELEMENTO LIBRERIA lastdate ... 01/03/2019
always complete with: top +hase + 2 final side panels+hookcase element
ART.614 ART.615 ART.616
P ART.631 ART.632

~
|
|
|
|
|
|

1 ART632
_oppure/or
2 ART.631

L.180 x p.46,3 x H.90

1 ELEMENTO LIBRERIA L.45
1 bookease element w 45 cms

N

L45x p.46,3 x H.45

1 ELEMENTO LIBRERIA L.90
(utilizzabile in posizione orizzontale o verticale)
1 bookcase element w 90 cms
(can be used in horizontal or vertical posifion)

ZH\

L.45xp.46,3 x H.90

ART.617

ART.618

<~ 1ART.632
s oppure/or
2 ART.631

~ 1ART.632
P> oppure/or
7 2 ART.631

L.180 x p.46,3 x H.180

L.180 x p.46,3 x H.180

ART.641

1 MENSOLA VETRO PER LIBRERIE ART.631-632
1 glass shelf for bookcases art.631-632

ART.642

1 MENSOLA VETRO SOLO PER LIBRERIA ART.632
1 glass shelf for bookcase art.632 ONLY

L.180 x p.46,3 x H.180 L42,6 xp.42,6 xH.08

L.87,6xp.42,6 xH.08

FORARE LELEMENTO LIBRERIA
(SOLO IN CASO DI RIPIANO VETRO)
break through the predrilled holes on the modular bookcase

(FOR GLASS SHELF ONLY)
CODE | COLOUR
505174009 |  NICHEL
nickel

=N
x4

.~ FORIPER ™.
~~ MENSOLA VETRO ™\,
: for glass shelf

A

SOLO PER MENSOLE VETRO!

SFONDARE LE PREFORATURE INDICATE DALLE FRECCE
POSIZIONANDO UNO SPESSORE DALL'ALTRO LATO

PER EVITARE CHE L'ELEMENTO LIBRERIA SI POSSA SCHEGGIARE!
FOR GLASS SHELF ONLY!

break through the predrilled holes indicated by the arrows.
Place a board on the other side to avoid the chipping!

.~ FORIPER ™.,
" MENSOLA VETRO ™.
for glass shelf |

SEGUE
assembling in the following page j@
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FISSARE I PIEDINI SULLA BASE , POl ASSEMBLARE | BUSSOLOTTI,
FISSARE | FIANCHI FINALI E LE ANTE

fix the adjustable feet and YT ININACY RGP TITY |, then fix the units on the base,

fix the final side panels and doors

PANNELLI DI
FINITURA
POSTERIORI

CODE_ | COLOUR || coDE | coLOUR |[ cobe [ colour || cope | colour || cope [ colour |[ cobe [ corour |[ cobE | @xL [ coour
504315005 | NERO || 505182201 | FERRO |[ 505051109 [ NERO || 505051130 [ ARGENTO ||[507052319 | MICKEL ||[507063519 | NICKEL | [506912509 | amAx 25 [ ZINCATA
iron black silver A open 110° AMA X 1" - zinc plated
"f’.‘
g B @ D 1o
14 L
5/32" B1 C D wex T+ U
PUSH RISCONTRO
MAGNETICO METALLICO
magnetic push metallic stud s
P /)
v’
CODE | @xL [ COLOUR -
506912508 | 4MAx30 [ ZINCATA e
AMA x 1%" - zinc plated i

@ ijz

L
Topx/pH U8
PER FIANCHI FINALI for final sides panels

I pse -

-

7 TARTE32

oppure/or

RISCONTRI

METALLICI
\[netallic stud

RISCONTRI

METALLICI
metallic studs

INSERIRE | RISCONTRI METALLICI
NEI FORELLINI DI RISCONTRO SULLE ANTE
IN DIREZIONE DEI PUSH PREMI-APRI (dx o sx)
insert the metallic studs in the holes on the doors
towards push-open mechanisms (right or left)

(optional) -

back panels
(optional)

B

1 front

fa—

U

PER BUSSOLOTTI
IN SOVRAPPOSIZIONE
for superimposition units

base
cappello

top of unit JL

Lve

CODE | oxL [ COLOUR
506911509 4MAx 15 | ZINGATA
4MAx 11/16" - zinc plated

TSPX/PH x8

CODE | @xL [ coLoUR
505094002] 5x30 | FERRO
3/16"x 13/16 - iron

4MA
or—1 1@

- LT v Z6
B+B1 | x4
INSERIRE LELEMENTO LIBRERIA,
FISSARE LE EVENTUALI FASCE POSTERIORI (OPTIONAL),
ULTIMARE CON IL FISSAGGIO DEL TOP
inser the bookcase element, CODE | oxL [ colour
fix the back panels (optional) and finish with fixing of the top 506940909 | 3'5/*75 \ Z'"(;‘TAd VITI PER
1/8"x 1"- zinc plate
ART.631-632
& D 1o
0 w2 screws for
TSPX-PZ 4
- art.631-632

ATTENZIONE! ‘
FISSAREPRIMA 1
GLI EVENTUALI i

PANNELLI POSTERIORI !

E POIILTOP DI FINITURA i\
attention! first fixany &
back panels (optional) ;E .
and then finishing top ¥

CODE | @xL [ COLOUR
506940609] 3,5x20 | ZINCATA
1/8" x 3/4" zinc plated

i

TSPX-PZ x2

ook | oxL [ coLour
506940909 | 3,5x25 | ZINGATA
1/8"x 1"- zinc plated

@4—L;6 W22

TSPX-PZ

FISSARE

A

DA SOTTO
fix from
below




