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RIO | DIRECT Мебель для руководителей

Кабинет руководителя «Rio | Direct» максимально отвечает последним тен-
денциям в области дизайна и эргономики. В нем солидность сочетается с 
легкостью, а благородные древесные текстуры подчеркиваются металлом 
и стеклом. 

Современный облик кабинета создают стеновые панели со стеклянными 
полками, строгие геометричные металлокаркасы и асимметричные сто-
лы, имеющие в качестве опоры тумбы сложной архитектуры.



www.mebelstyle.ru 4



www.mebelstyle.ru 5



www.mebelstyle.ru 6



www.mebelstyle.ru 7



www.mebelstyle.ru 8

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1

1. Базовое решение серии — металлические каркасы  рабочих столов, опорных тумб, брифинг-
приставок и стола для переговоров с опорами из трубы сечением 60х30 мм с черным матовым 
покрытием.

2. Эффектное альтернативное решение, которое полностью меняет облик кабинета — 
металлические каркасы с опорами из отполированной до зеркального блеска нержавеющей 
стали с сечением трубы 60х30 мм.

3. Опорные тумбы снабжены заглушками с откидными крышками из анодированного алюминия 
для прокладки кабелей подключения. Под крышкой находится закрытое отделение с дверью-
купе, что позволяет скрыть  сетевой фильтр и блоки питания оргтехники.

4. Стеклянные полки в стеновых панелях — из закаленного прозрачного стекла толщиной 6 мм. 
Устанавливаются на металлические кронштейны цвета «хром глянцевый».
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 � Мебель выполнена из ЛДСП. 
 � Столешницы, приставки и топы тумб имеют толщину 25 мм; остальные детали — 18 мм. 
 � Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 2 мм и 0,5 мм.
 � Рабочие столы руководителя и брифинг-приставки устанавливаются на два вида карка-

сов и опор:
 � О-образные опоры из трубы прямоугольного сечения 60х30 мм, соединенные па-

рой металлических траверсов из трубы сечением 40х20 мм. Каркасы выполняются 
с черным матовым покрытием. В собранных столах и приставках расстояние между 
опорой и столешницей составляет 15 мм. 

 � О-образные опоры из полированной до зеркального блеска нержавеющей трубы 
прямоугольного сечения 60х30 мм, соединенные парой металлических траверсов 
из трубы сечением 30х30 мм с черным матовым покрытием. При этом в собранных 
столах и приставках расстояние между опорой и столешницей составляет 10 мм. 

 � Столы для переговоров также устанавливаются на два вида подстолий:
 � Каркас с черным матовым покрытием, состоящий из двух О-образных опор, кото-

рые соединены двумя балками и Х-образным подстольем. Опоры каркаса выполне-

ны из трубы прямоугольного сечения 60х30 мм, балки — из трубы сечением 40х20 
мм, Х-образное подстолье — из перекрещенных труб сечением 20х20 мм.

 � Каркас из двух неразборных трехлучевых опор, выполненных из полированной до 
зеркального блеска нержавеющей трубы сечением 60х30 мм.

 � Неразборный металлический каркас журнального стола выполнен из трубы прямоу-
гольного сечения 50х25 мм с черным матовым покрытием или из полированной до зер-
кального блеска нержавеющей трубы прямоугольного сечения 60х30 мм.

 � Ящики в тумбах оснащены роликовыми направляющими.
 � Тумбы RD-31 и RD-34 снабжены центральным замком, закрывающим все ящики одно-

временно.  
 � Система откатных дверей опорных тумб основана на однодорожном алюминиевом про-

филе. 
 � Шкаф R-49 снабжен гардеробным отделением шириной 51 см с выдвижной штангой для 

одежды.
 � Полки в стеллажах — стационарные, на усиленных стяжках. 
 � Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

венге / беж швейцарский вяз / беж

 � Мебель выпускается в цветовых решениях:
 � «венге / беж» — каркасы стеллажей и шкафов выполняются в цвете «беж»; осталь-

ные элементы — в цвете «венге»;
 � «швейцарский вяз / беж» — каркасы стеллажей и шкафов выполняются в цвете 

«беж»; остальные элементы — в цвете «швейцарский вяз».
 � Лицевая фурнитура распашных фасадов шкафов — металлические ручки-кнопки сере-

бристого цвета. 

ЛДСП

 � Стеклянные двери выполнены из тонированного стекла толщиной 4 мм, обрамленного 
рамой из алюминиевого профиля сечением 20х20 мм серебристого цвета. 

 � Стеклянные полки в стеновых панелях выполнены из закаленного прозрачного стекла 
толщиной 6 мм и установлены на металлические кронштейны цвета «хром глянцевый».
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

R-7.1 R-8.1 R-9.1 RD-51 RD-52 RD-53 RD-54 RD-55 RD-61 RD-62 RD-63
Двери ЛДСП Топы декоративные Панели декоративные

40х1,8х78 40х1,8х117 40х1,8х195 40х37х2,5 80х37х2,5 120х37х2,5 160х37х2,5 200х37х2,5 1,8+1,8х37х81 1,8+1,8х37х120 1,8+1,8х37х198

RD-180 / RD-180S RD-200 / RD-200S RD-180.1 / RD-180.1S RD-200.1 / RD-200.1S RD-230N RD-230S R-13 / RD-13S
Столы руководителя Столы руководителя 

(для установки на тумбу RD-35, RD-38)
Столы для переговоров Стол журнальный

180х90х75 200х90х75 180х90х75 200х90х75 230х130х75 230х130х75 80х80х50

R-42 R-43 R-44 R-45 R-46 R-49 RD-71N RD-72N RD-03.1 RD-04.1
Стеллажи Шкаф-гардероб Панели стеновые

(стеклянные полки)
Двери стеклянные

(алюминиевая рама)

80х35х81 40х35х120 80х35х120 40х35х198 80х35х198 80х37х198 160х28х114,5 160х28х191,5 40х2х78 40х2х117

RD-35 R/L / RD-35S R/L RD-38 R/L / RD-38S R/L RD-76 RD-77 RD-14 / RD-14S RD-15 / RD-15S RD-31 RD-34
Тумбы опорные Траверсы декоративные Брифинг-приставки Тумба мобильная Тумба сервисная

R R

180х68х65 180х95х65 150х1,8х35 170х1,8х35 70х98,5х75 70х118,5х75 42х45х61,5 117х50х59

* артикулы "S" имеют модели с каркасами из полированной стали.




